
neue Dachkonstruktion
nach Vorgabe Statik
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neue Verglasung mit Sonnenschutz
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Heizraum Luftraum
2,45 m² (GF)

Luftraum

Terrasse

neue Abseitentür EI30
(über Kehlbalken)

BxH: 62 x 70 cm

keine Arbeiten im Raum
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neue Verglasung mit Sonnenschutz

Treppen-
Podest OG/DG

+4.16

Treppenlauf OG / Podest OG-DG

+5.535

+5.73+5.74

neuer Gitterrost-Belag
10/30 mm (aufgeständert

auf Terrassenboden)
OK = UK Außentür

Aufbau-Gesamthöhe 10 cm

25,36 m² (GF)
FH 4,28 m

1.01
2.01

Arbeiten im Raum:
- Entfernung Zugangstür
- Erneuerung Bodenbelag
- Malerarbeiten

3.02
Flur

2,50 m²
RH 2,47 m

(Textil-Bodenbelag)

RH 2,27 m
RH 2,37 m
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Übergang zur Schachtschwelle
mit Blech individuell anarbeiten

Fenster unter dem First
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Geländer drehbar
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Geländer an Aufzug angepasst
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angepasst

T 3.06

Büro-Raum

3.07

Arbeiten im Raum:- neue Innentür mit LA- neuer Bodenbelag- Malerarbeiten

8 Stg. 17,19/ 27,5

Treppenlauf Podest OG-DG / DG 10
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2 Meter-Höhe

Arbeiten im Raum:- neue Innentür mit LA- neuer Bodenbelag- Malerarbeiten

3.08
Büro-Raum

3.09
Büro-Raum

Arbeiten im Raum:- neue Innentür mit LA- neuer Bodenbelag- Malerarbeiten

3.06
Vorraum

Arbeiten im Raum:- Entfernung TB-Wand und Tür
- Einbau eines neuen Dach-Rettungsfensters

- Herstellung Trennwand mit Türöffnung
- neuer Bodenbelag- Malerarbeiten
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UV Elektro

22,01 m² (GF)RH unterschiedlich(Textil-Bodenbelag) 11,98 m² (GF)RH 2,35 m(Textil-Bodenbelag)

21,14 m² (GF)RH 2,29 m(Textil-Bodenbelag)

13,79 m² (GF)RH 2,27 m(Textil-Bodenbelag)
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11,81 m² (GF)

+5.535

Giebelfassade:
- alte Holzfassade entf.
- neue Feuerschutzplatte
- neue UK
- Faserzement-Paneel-
  Fassadenverkleidung

1 Meter - Höhe
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3.03.3
Büro-Raum +5.535

DFF
98x140

DFF
98x140

1.36 2.80 98 6.22 98 5.16

2.80 7.20 2.66

Geländer

DFF
98x140

3.03.1
Flur

38,79 m² (GF)
FH 4,35 m

(Textil-Bodenbelag)

+5.535

DFF
98x140

1.50 3.50

2 Meter - Höhe

3.765 3.60 5.295

Arbeiten im Raum 3.03 (1 bis 3):
Außentür Erneuerung -

Rampenanlage und Podeste Herstellung -
Reparatur der Tür zum Verbinder -

Aufstellung der Systemwände, einschl. Bürotüren -
Erneuerung des Trockenfußbodens u. Bodenbelag -

Rückbau Dachschrägenverkleidung -
Zusatzdämm. der Dachschrägen u. neue Bekleid. -
Rückbau Dreieckgauben u. Einbau Dachfl.fenster -

Erneuerung der Dachverglasungen -
Malerarbeiten komplett -

Bodenbelag erneuern (Textil) -

3.03.2
Büro-Raum
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2 Meter - Höhe
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Amt Klützer Winkel
Schloßstr. 1
23948 Klütz

Grundriss Dachgeschoss

Sanierung Amtsgebäude
u. Schaffung von Barrierefreiheit
Schloßstr. 1, 23948 Klütz

Planinhalt:

Planungsphase: Maßstab: Plan-Nr.:

Ausführungsplanung
Datum:

Bauvorhaben:

Planer:

Uferweg 1, 23968 Wismar
Telefon: 03841-641740 und 0177-6978656

1 : 50

Höhenbezug: +/- 0 = OKFF EG Verbinder

H/B = 420 / 900 (0.38m²)

Bauherr:

Dipl.-Ing. (TU)  SABINE THRUN

neue Bauteile

Mauerwerk

LEGENDE

Bestand

Abbruch

Trockenbau

07.02.2020

Alle Maße sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau
zu nehmen und zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung
vor Arbeitsbeginn zu melden!

Art der Änderung DatumÄnderungs-
Index

Die Konstruktion der Fundamente und aller Bestandteile des Tragwerkes, sowie deren Materialkennwerte sind 
entsprechend der statischen Berechnung und den Konstruktions- und Detailplänen auszuführen.

Die Angaben zu den Brüstungshöhen der Fenster und Innen-Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung vom Hauptunternehmer gemeinsam mit den 
Fachfirmen und Planer zu prüfen.
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a Giebelfassade der Dachterrasse neu mit Faserzement-Paneel-Verkleidung

Deckenanschluss entfällt, Stufe ins Denkmalgebäude verkürzt

Türöffnung vom Raum 3.08 verschoben, Verkürzung des Treppenlaufes u. Änderung

Raum 3.07 wird nicht geteilt, T3.06 entfällt, Türschlagrichtung von T3.05 geändert,

Grundriss im Denkmalgebäude komplett korrigiert - Bestand neu aufgemessen

ehemaliger Sitzungssaal - Umbau und Ausbau von Büro-Räumen

Einmaßung der neuen Dachflächenfenster 23.09.2020

02.09.2020

06.07.2020

02.07.2020

20.04.2020

f 14.01.2021Anzahl u. Größe Dachfenster vom Hauptgebäude, Büroausbau im ehem. Sitzungssaal angepasst
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