3
—_ ] 46,28 M

4x Blitzfangstange
nach oben abgewinkeit

4x Antennenhalterung
(von Buhne 3 bis Bohne 4)
Tragrohr 2114,3 ... 5180

1,30

6,00

Schuss 1
(max. 2850 kg)

6,00
Schuss 2
(max. 2400 kg) .

;i'

30,00
5,50

Schuss 3
(1400 kg)

"“'_

5,
Schuss 4
(1750 kg)

"

5,60
Schuss 5
(1950 kg)

m
H
W
o 1
ul
Cl
n

OK Blitzfangstange
+32,320m £78.62 m (NN

OK Antennentsagrohre
+31,300m £77.60 m GNN

oK
‘L OK Mast JL,* 3

+30.000m £76.30n

+29.200 m

OK GiRo Biihne 4
+28.900 m ——| UK Antenne (DT Tec

01-1.0.01- MBO7T+MBOQMBO!
01-1.0.02- MBO7T+MB0S/MBO!

i

OK GiRo Bihne 3 (B1) 01-1.0.03- MBO7+MB09/MBO!
+26.200 m

OK GiRo Biihne 2 (B1)
+23.500m .

OK GiRo Bithne 1 (B1)
+20.800 m

[~ opt. Antennenbelegungsfléche

Mastneubau DFMG Ruhepodest
Stahligittermast +17.000 m
Typ TK I-N 30 m (WZ3)

Belegungsflache:

cxA=20m?

Steigweg, 266°
Zwillingsleiter, Fa. Sall
mit Besteigschutz,
Anschlag rechts

|

Ruhepodest
+9.000 m

DFMGI/DT Technik
Outdoorsystemtechnik
Infra-Rack + Aufstanderung
auf Fundamentpiatte

(2,50 x 1,00 x 0,20 m)

Zahleranschlusssaule
(2-feldrig)

4x Standortbegrenzungspfosten
2219,1...2500 mm

schwarz/ gelb gekennzeichnet

mit Blockfundament

800x800x800 mm

Kontrollierbarer Bereich

L

2,30

OK Masigelénde
+0.000 m £46.30 m ONN

|

A

£

Mastfundament
(geman Baugrundgutachten
und Statik)

B
Lod
=]

48,00

UK Baugrubensohle
-1.600 m

Baugrube
Bdschung 45°

Ackerkante

Sauberkeitsschicht



