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Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unterliegt der Selbstiberwachungsverordnung - SUVO-

Verordnung Uber die Selbstiiberwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (alle 10 Jahre
das komplette Netz).

Die Gemeinde ist Eigentimer der Regenwasserleitungen, eine Ubertragung an den Zweckverband hat
noch nicht stattgefunden. Um flr die Ortslage Tarnewitz ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept
gemeinsam mit dem Zweckverband Grevesmihlen zu realisieren, bedurfte es einer Kanalbefahrung
(Kamerabefahrung) um den Zustand des Leitungsbestandes beurteilen zu kénnen. Die
Bestandsrohrlangen haben insgesamt eine Lange von ca. 1465m.

In der Gemeindevertretersitzung am 25.06.2020 wurde beschlossen, die anteiligen Kosten der ndétigen
Kamerabefahrung von ca. 5.000,00€ flr die weitere Zustandsuntersuchung des Leitungsbestandes zu
tragen.

AnschlieBend wurde das Ingenieurbliro Médller beauftragt, ein Regenentwasserungskonzept fir den
Ortsteil Tarnewitz mit den zur Verfigung stehenden Daten der Kamerabefahrung zu erstellen.

Parallel zu der Kamerabefahrung wurde im Auftrag des Zweckverbandes Grevesmuhlen ein
Bodengutachten zur Versickerung (Versickerungsgutachten) erarbeitet, welches ebenfalls auf das
Regenwasserkonzept Einfluss nahm.

Das beauftragte Ingenieurbliro Moller aus Grevesmuhlen hat das Regenentwasserungskonzept
fertiggestellt und wird dieses im Ausschuss flir Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, am 21.03.2023 vorstellen.

Nach der Vorstellung des Regenentwasserungskonzeptes durch das Planungsbiro, wird der Ausschuss
Uber das weitere Vorgehen beraten.

Weitere Erganzungsunterlagen sind zu diesem Sachverhalt vom Ingenieurbtro Mdller am 18.04.2023
eingegangen und wurden aktualisiert. Diese sind den Anlagen (Unterlage 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1 - 5.3.5)
beigeflgt.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifigen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung,
Bewirtschaftung)

1 von 50 in Zusammenstellung




X Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.

X durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 54101-9600000-2020/05 + 2020/06

durch Mitteln im Deckungskreis Uber Einsparung bei Produktsachkonto:

Uber- / auBerplanmaBige Aufwendung oder Auszahlungen

unvorhergesehen und

unabweisbar und

Begrindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten
Haushaltsfuhrung auszuftllen):

vorlaufiger

Deckung gesichert durch

| Einsparung auBerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

| Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Unterlage 1_Erlauterungsbericht offentlich
2 Unterlage 3.1 _Ubersichtslageplan éffentlich
3 Unterlage 3.2 _Ubersichtslageplan 6ffentlich
4 Unterlage 3.3 _ULP Einleitstellen und Einzugsgebite offentlich
5 Unterlage 5.2.1 Lageplan Leitungszustand offentlich
6 Unterlage 5.2.2_Lageplan Leitungszustand offentlich
7 Unterlage 5.2.3_Lageplan Leitungszustand offentlich
8 Unterlage 5.2.4 Lageplan Leitungszustand offentlich
9 Unterlage 5.2.5 Lageplan Leitungszustand 6ffentlich
10 Unterlage 5.3.1 Lageplan Kanalauslastung o6ffentlich
11 Unterlage 5.3.2_Lageplan Kanalauslastung offentlich
12 Unterlage 5.3.3_Lageplan Kanalauslastung offentlich
13 Unterlage 5.3.4_Lageplan Kanalauslastung offentlich
14 Unterlage 5.3.5 Lageplan Kanalauslastung offentlich
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Bauherr: Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

BaumaBBnahme: Gemeinde Ostseebad Boltenhagen,
Regenentwaidsserungskonzept fiir den Ortsteil Tarnewitz

NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG

vorgelegt durch:

..Ingenleurburo

Ingenieurbiiro Moller
Langer Steinschlag 7
23936 Grevesmihlen

Grevesmiuhlen, Februar 2023
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

1 Vorbemerkungen

1.1 Inhalt und Zweck

Auftraggeber des vorliegenden Konzeptes ist die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
vertreten durch das Amt Klutzer Winkel.

Das Konzept soll der Gemeinde eine Ubersicht (iber das bestehende
Regenentwadsserungssystem im Ortsteil Tarnewitz verschaffen und gleichzeitig Bereiche
aufzeigen die bauliche Malnahmen erfordern um einen sachgemaRen Gewadsserschutz und
eine zweckmafige Siedlungsentwdsserung zu gewahrleisten.

Das Regenwasserkonzept dient folgenden Zwecken:

- Beschreibung des baulichen und hydraulischen Zustandes des Kanalnetzes

- Aufzeigen von Losungsansatzen und MalBnahmen fiir eine optimierte und
gewasserbezogene Siedlungsentwadsserung

- Zustands- und Lagefeststellung von drei Diikerleitungen am Tarnewitzer Bach

- Grundlage zur Unterhaltsplanung mit baulichen und betrieblichen MaRnahmen.

Seite 3
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

1.2 Zielsetzung und Form

Die nachfolgende Zusammenstellung enthalt die grundlegenden Ziele fiir die Erarbeitung des
Entwasserungskonzeptes.

Die in den Zustandsberichten aufgezeigten Defizite bzw. die daraus abgeleiteten,
spezifischen Ziele sind fir die Festlegung der entsprechenden Malinahmen entscheidend.

Ziele sind:

- Einhalten der gesetzlichen Vorgaben.

- Behoérdenverbindliche Festlegung der zukunftigen Entwasserungsarten
(Mischsystem, Trennsystem, Versickerung) in den verschiedenen Bereichen der
Ortslage Tarnewitz.

- Nachweis der hydraulischen Rickstausicherheit fiir den maligebenden
Bemessungsregen im Bereich der Ortslage Tarnewitz.

- Nachweis des Werterhaltes der Kanalisationsbauwerke.

- Koordinierte MaBnahmenliste aufgrund der in den Zustandsberichten aufgezeigten
Defizite

- Zusammenstellung der MaRnahmen und Terminplanung nach Prioritaten.

- Festlegung der Zustandigkeiten fir die Datenverwaltung und Datennachfiihrung.

Das Entwasserungskonzept fir den Bereich in der Ortslage Tarnewitz enthalt folgende

Komponenten:

- Technischer Bericht "Entwasserungskonzept Bereich der Ortslage Tarnewitz" mit
Begriindung der Entwasserungsarten, sowie erganzte und aktualisierte
Malnahmenliste (Zustandigkeiten, Prioritaten).

- Ubersichtsplan Entwasserungsarten, Einzugsflichen und Einleitstellen

- Ubersichtsplan Zustand der Kanalleitungen

- Ubersichtsplan Auslastung der Kanalleitungen

Seite 4
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

13 Vorgehen

Die Erstellung des Regenwasserkonzeptes in der Ortslage Tarnewitz unterteilt sich in zwei

Phasen:

1. Erfassung des Ist-Zustandes (Zustandsberichte, Gefahrenbereiche, Gewasser,
Versickerung, auffillige Mangel, Probleme und Defizite im Vergleich zu den

gesetzlichen Vorgaben)

2. Auswertung und Zusammenfassung der Erkenntnisse der Untersuchung des Ist-
Zustandes und Erarbeitung notwendiger MaRnahmen fiir die zukiinftige Auslegung
von Entwasserungsanlagen und die Beschreibung der angestrebten Entwicklung im

Bereich der Ortslage Tarnewitz.

Seite 5
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

2 Ist Zustand des Niederschlagsentwasserungssystems in der Ortslage
Tarnewitz

2.1 Allgemeines

Das Ostseebad Boltenhagen ist eine Gemeinde im Norden des Landkreises
Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Als anerkanntes Seeheilbad tragt
Boltenhagen den Titel Ostseebad. Die Gemeinde gehort dem Amt Klitzer Winkel an und ist
Teil der Metropolregion Hamburg. Boltenhagen liegt nordlich der Kleinstadte Grevesmiihlen
und Klutz, etwa 20 Kilometer westlich der Hansestadt Wismar und 30 Kilometer 6stlich der
Hansestadt Libeck. Die Gemeinde liegt im Klitzer Winkel direkt an der Ostseekiste der

Boltenhagenbucht als Teil der Mecklenburger Bucht.

Die Halbinsel Tarnewitz mit der Tarnewitzer Huk und dem daneben angelegten
Fischereihafen wurde in den 1930er Jahren durch den Reichsarbeitsdienst auf den
festlandnahen Resten der ehemaligen Halbinsel Lieps aufgespilt. Das befestigte Gelande

diente bis 1945 als militarischer Versuchsflughafen zur Erprobung von Flugzeugbordwaffen.

Boltenhagen ist aufgrund der Lage an der Ostseekiiste sehr stark durch den Tourismus
gepragt. Darliber hinaus herrschen dank des milden Reizklimas heilklimatische Bedingungen
vor, die vor allem von den Gasten der zwei ortsansdssigen Reha-Kliniken geschatzt werden.
Umfangreiche Freizeitangebote ziehen zusatzlich Tagesgaste in den Ort.

Um moglichst vielen Gasten den Urlaub im Ort zu ermdéglichen, sind zahlreiche Hotels,
Pensionen und Ferienhduser gebaut worden. Da die Ausdehnung des Ortes in stdliche
Richtung durch die dort befindlichen Polderflaichen begrenzt ist, konzentriert sich die
Bebauung an der Ostseeallee bzw. der Mittelpromenade, die parallel zur Kistenlinie
verlaufen und in den Ortsteilen Redewisch und Tarnewitz.

Das lberwiegend in den Sommermonaten herrschende hohe Verkehrsaufkommen hat den
Ausbau der Verkehrswege fir den motorisierten, aber auch fiir den immer mehr
zunehmenden nichtmotorisierten Individualverkehr notwendig gemacht.

Das hohe Mall der Versiegelung macht ein funktionierendes Ableitungssystem des

Niederschlagswassers unabdingbar.

Seite 6
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

2.2 Ortliche Verhiltnisse im Hinblick auf die Niederschlagswasserableitung

Fir die hier vorgelegte Untersuchung wird die Ortslage Tarnewitz betrachtet.

Die Anlagen der Niederschlagsentwasserung befinden sich im Eigentum der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen, die verwaltungstechnisch zum Amt Kliitzer Winkel gehort. Das
Abwasser wird im Trennsystem abgeleitet.

Die Wartung der Anlagen der Niederschlagswasserableitung erfolgt durch den
Zweckverband Grevesmihlen (ZVG). Die TV-Inspektion wurde im Mai 2021 durch die
Norddeutsche Wasser-Logistik GmbH durchgefiihrt. (Anlage 1).

Die Entwasserungsanlagen sind fir die Ableitung des Niederschlagswassers der Strallen,
Wege, offentlichen Flachen und zum Teil der privaten Grundstiicke vorgesehen.
Anliegergrundstlicke des Tarnewitzer Baches leiten direkt ein.

Tarnewitz wird nordlich auf gesamter Lange vom , Tarnewitzer Bach“(Gewasser Il. Ordnung
Nr.11:0:22) begrenzt. Dieser miindet in die Ostsee. Weiter in nordlicher Richtung befindet
sich parallel zum Tarnewitzer Bach ein Deich und dahinter das Gewasser 11:0:R2. Daran

schlieBen Polderflachen an.

Bild 1: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer Bach — Deich — Gewésser 11:0:R2

Seite 7
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz
Die beiden Gewasser sind Uber ein Schopfwerk verbunden.
Im Bereich Tarnewitz sind an drei Stellen Diikerleitungen unter dem Tarnewitzer Bach und
dem Deich zum Gewadsser 11:0:R2 vorhanden.
Die Verhdltnisse um den Tarnewitzer Bach wurden in einer Studie durch die Fa. biota
dokumentiert (,Vorbereitende Untersuchungen/Machbarkeitsstudie flir MaBnahmen am

Unterlauf des Tarnewitzer Baches”).

Ist-Zustand  biota

Instiut fir Shalogische
Forschurg und Planuag GabH

Ausuferungen bei HQ; und HWy; oue. — Absperrbauwerk offen
| - HWss aue +HO,

HWi ouwe*HQ o
HWis ostses *HQuny

Gewasserachse Tamewitzer Bach DLM25W (2017)

o Statonienung

| Querbauwerke
Bricke

®  Schophwerk

®  Stau, Wehr

WOLEN

59

Bild 2: Mbgliche Ausuferungen im Bereich Tarnewitz (Quelle: Biota (2018) ,Vorbereitende Untersuchungen/Machbarkeitsstudie fir

MaRnahmen am Unterlauf des Tarnewitzer Baches”

Hier ist ersichtlich, dass Bereiche der an den Tarnewitzer Bach angrenzenden Grundstiicke
bei bestimmten Hochwasserlagen von Ausuferungen betroffen sind. Diese befinden sich teils

auf privaten Grundstiicken. Bebauung ist nicht betroffen.

Im betrachteten Bereich in Tarnewitz ist nicht zwingend ein Anschluss der Privatgrundstiicke
an ein zentrales System der Niederschlagswasserbeseitigung vorgesehen. Dennoch sind

einige Grundstiicke an die Regenkanalisation angeschlossen und auch der Zulauf von

Seite 8
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz
Oberflachenwasser von den Grundstiicken entlang der Verkehrswege ist nicht vollkommen
auszuschliel3en.
Die gesamte Ortslage weist ein Gefalle von Siid nach Nord zum Tarnewitzer Bach auf.
Die Tarnewitzer StraRe, als HaupterschlieBungsstralRe verlauft nahezu parallel zum
Tarnewitzer Bach fast durch die gesamte Ortslage.
Bei der Ermittlung der abzuleitenden Niederschlagswassermengen in den vorhandenen
Kanalsystemen sind die Verkehrsflaichen und die direkt angrenzenden Grundstiicke mit
bericksichtigt.
Fir bestimmte Teilbereiche der Ortslage gibt es vom Landkreis NWM (Untere
Wasserbehorde) ausgestellte wasserrechtliche Genehmigungen mit Einleitmengen fiir in sich
abgeschlossene Bereiche, Objekte bzw. Anlagen (Anlage 2).
Soweit uns diese vorliegen, sind die genehmigten Einleitstellen mit den jeweiligen

Einleitmengen in den Planen dargestellt:

Seite 9
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

Wasserrechtliche AZ Lage der Einzugsbereich Gewdsserbezeichnu | Einleitmen
Erlaubnis Einleitstelle ng (Gewdsser ge
ausgestellt fur I1.Ordnung)
Gemeinde 66.11- Gemarkung:Tar- | Stralenentwdsser B7 124,61/s
Ostseebad 10/10- newitz Flur:1, ung Ostseeallee
Boltenhagen 58021-007- Flurstiick: 197/2 3-5 004.1
06
Gemeinde 66.11-10-10- | Gemarkung:Tar- | StraBenentwasser B2 64,01/s
Ostseebad 58021-007- newitz Flur:1, ung Ostseeallee
Boltenhagen 06 Flurstiick: 9/11 3-5 004.2
Gemeinde 66.11.- Gemarkung: Parkplatz ,,An der Tarnewitzer Bach 50,4 1/s
Ostseebad 10/10- Tarnewitz weilRen Wiek” 11:0:22
Boltenhagen 74010-024- Flur:2
18 Flurstiick 33 002
Ferienressort 66.11- Gemarkung:Tar- Niederschlagswas 11/0/B2 27,8 17s
Mariannenweg- 10/10- newitz Flur:2, ser aus dem
Boltenhagen 74010-042- Flurstick: 8/2 ErschlieBungsgebi 003
GmbH&Co.KG 14-A et des B—Planes
Nr 37
,Ferienanlage
Mariannenweg”
Gemeinde 66.11- Grundwasser E1 Tarnewitzer Bach 34,7 /s
Ostseebad 58014-047- (Sickermulde) 11:0:22
Boltenhagen 06 005.1
Gemeinde 66.11- E2 Tarnewitzer Bach 22,31/s
Ostseebad 58014-047- 11:0:22
Boltenhagen 06 005.2
Gemeinde 66.11- E3 Tarnewitzer Bach 39,0l/s
Ostseebad 58014-047- 11:0:22
Boltenhagen 06 005.3
Gemeinde 66.11- Gemarkung:Tarne | StralRenentwadsser 11:0:B/1 20,401/s
Ostseebad 10/10- witz Flur2 ung der
Boltenhagen 74010-083- Flurstiick 1 Tarnewitzer 001
14 Chaussee einschl.
Rad- und Gehweg
Gemeinde 66.11- Gemarkung:Tarne Mariannenweg B/4 10,95 1/s
Ostseebad 10/10- witz Flurl
Boltenhagen 58014-009- Flurstlick 179/73
07
Gemeinde 66.11- Gemarkung:Tarne Mariannenweg 7/2 6,76 /s
Ostseebad 10/10- witz Flurl
Boltenhagen 58014-009- Flurstiick 179/73
07
Gemeinde 66.11-10-10- | Gemarkung:Tarne Schwarzer Weg B1/1 11,201/s
Ostseebad 58 014-038- witz Flur2
Boltenhagen 03 Flurstiick 12
Zweckverband 66.01-10-10- Tarnewitzer Huk B1/1 15,7 /s
Grevesmihlen 014 02-045-
2000

Tabelle 1: Auflistung der vorliegenden wasserrechtlichen Genehmigungen (Anlage 2)

- Unterlage 3.2. Ubersichtslageplan mit Gew&ssern und Einleitstellen
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Flr die Ortslage Tarnewitz wurden die Einzugsgebiete in der wassertechnischen Berechnung
mit ihren relevanten Befestigungsgraden erfasst, die darin anfallenden Wassermengen
ermittelt und einzelnen Einleitstellen zugeordnet.

- Unterlage 5.1 Lageplan Einzugsflachen,

- Unterlage 6.1 Wassertechnische Berechnung Kanalnetz

Auffallend in Tarnewitz ist, dass ganze Areale nicht Uber eine Regenwasserkanalisation
verfligen. Das Ortsbild ist zum Teil von Erosionsrinnen gepragt, da aufgrund der starken

Geldandeneigung das Wasser mit relativ hoher Geschwindigkeit oberirdisch Richtung

Gewasser abfliel3t.

Bild 3: 09/2022, Tarnewitzer StraRe, Erosionsrinne aufgrund von in Richtung Tarnewitzer Bach abflieRendem Niederschlagswasser
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23 Einzugsflachen und anfallende Wassermengen

2.3.1 Eingangsparameter und gesetzliche Vorgaben

Die wassertechnischen Berechnungen basieren auf den allgemein giiltigen Richtlinien,
Empfehlungen und Hinweisen.

Regenspende ris=124,4 1/(s*ha) (KOSTRA-DWD 2010 Spalte 44, Zeile 16)
Regenhaufigkeit n=0,5

Neigung des Gebietes nach ATV A 118 Gruppe 2 -1%<1g<4 %

Das gesamte Geldande in Tarnewitz fallt von Sliden in Richtung Norden zum Tarnewitzer Bach
hin ab.

Die Einleitstellen wurden fiir diese Untersuchung von West nach Ost durchnummeriert.

Die Grundstlicke sind mit lhrer ersichtlichen Bebauung mit in die Berechnungen einbezogen,
einerseits um die moglichen Ableitungsmengen (Maximalwert) zu erfassen, andererseits,
weil in der Ortslage Tarnewitz Versickerungsmoglichkeiten nur bedingt vorhanden sind.

—>Anlage 3

Seite 12

14 von 50 in Zusammenstellung



REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

2.3.2 Niederschlagswasserableitung in Gewasser 11.Ordnung
2.3.2.1 Einleitstelle 1: Einleitung in den Tarnewitzer Bach (Gewadsser 11:0:22)

Lage der Einleitstelle: Rechtswert: 252789,85
Hochwert:  5987130,46
Einleitung in Gewasser Nr. 1:0:22
Einleitmenge: 161,4 /s
Das Einzugsgebiet umfasst eine Flache von 5,342 ha mit einem mittleren Befestigungsgrad
von 0,243.
Die Teilgebiete |: Hauslerei, 1l: 1. Anderung B-Plan 17, Teilbereich "Ecke H&uslerei -

Dorfstral3e", Ill: B-Plan Nr. 17a und IV: Tarnewitzer StraRe (teilweise) sind Gber Kanéle an die

Einleitstelle 1 angeschlossen.

Bild 4: 09/2022, Einleitstelle 1

Seite 13
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

2.3.2.2 Einleitstelle 2: Einleitung in Gewasser 11:0:R2 iiber Diikerleitung 1

Lage der Einleitstelle: Rechtswert: 252937,39
Hochwert: 5987161,49
Einleitung in Gewadsser Nr. 1:0:R2
Einleitmenge: 33,30 /s
Das Einzugsgebiet umfasst eine Flache von 1,553 ha mit einem mittleren Befestigungsgrad
von 0,172.
Das Teilgebiet VII: Tarnewitzer StraRe (teilweise) ist Uber private Kanéle an die Einleitstelle 2

angeschlossen.

2.3.2.3 Einleitstelle 3: Einleitung in Gewasser 11:0:R2 {iber Diikerleitung 2

Lage der Einleitstelle: Rechtswert: 253044,99
Hochwert:  5987325,37
Einleitung in Gewasser Nr. 1:0:R2
Einleitmenge: 190,70 I/s
Das Einzugsgebiet umfasst eine Flache von 4,658 ha mit einem mittleren Befestigungsgrad
von 0,329.
Die Teilgebiete IX: Stadtweg und X: Bergstralle sind lber Kandle an die Einleitstelle 3

angeschlossen.

2.3.2.4 Einleitstelle 4: Einleitung in Gewasser 11:0:R2 iiber Diikerleitung 3

Lage der Einleitstelle: Rechtswert: 253239,49
Hochwert: 5987381,31
Einleitung in Gewasser Nr. 1:0:R2
Einleitmenge: 29,40 /s
Das Einzugsgebiet umfasst eine Flache von 0,632 ha mit einem mittleren Befestigungsgrad
von 0,374.
Das Teilgebiet Xlll: Sid-Nord-Querung ist Uber einen Kanal an die Einleitstelle 4

angeschlossen.
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2.3.2.5 Einleitstelle 5: Einleitung in Gewasser 11:0:22

Lage der Einleitstelle: Rechtswert: 253354,87
Hochwert:  5987365,35
Einleitung in Gewadsser Nr. 11:0:22
Einleitmenge: 130,70 I/s
Das Einzugsgebiet umfasst eine Flache von 3,579 ha mit einem mittleren Befestigungsgrad
von 0,293.

Die Teilgebiete Xl und XII: sind Gber Kandle an die Einleitstelle 5 angeschlossen.

2.3.2.6 Einleitstelle 6: Einleitung in Gewasser 11:0:22

Lage der Einleitstelle: Rechtswert: 253406,26
Hochwert: 5987382,36
Einleitung in Gewasser Nr. 11:0:22
Einleitmenge: 7,7 /s
Das Einzugsgebiet umfasst eine Flache von 0,206 ha mit einem mittleren Befestigungsgrad
von 0,30.
Die Teilgebiete XV (Grundstiick 16/31) ist Uber einen Kanal an die Einleitstelle 6

angeschlossen.

2.3.2.7 Einleitstelle 7: Einleitung in Gewdsser 11:0:22

Lage der Einleitstelle: Rechtswert: 253463,36
Hochwert:  5987390,05
Einleitung in Gewdsser Nr. 11:0:22
Einleitmenge: 5,1 1/s
Das Einzugsgebiet umfasst eine Flache von 0,102 ha mit einem mittleren Befestigungsgrad
von 0,40.
Die Teilgebiete XVI (Grundstick 33/6) ist uUber einen Kanal an die Einleitstelle 7

angeschlossen.
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

2.3.2.8 Direkteinleiter

Die nordlich gelegenen Grundstlicke in Tarnewitz grenzen unmittelbar an den Tarnewitzer
Bach. Sie kénnen das anfallende Niederschlagswasser direkt einleiten. Andere Bereiche
entwadssern Uber diese Bereiche hin in den Tarnewitzer Bach. Bestdnde evtl. vorhandener
Kanale liegen fir diese Gebiete nicht vor, so dass man davon ausgehen kann, dass diese
Bereiche unkontrolliert tiber Privatgrundstiicke entwassern.

Flr diese Gebiete wurde das anfallende Niederschlagswasser wie folgt errechnet:

Gebiet V 49,2 |/s
Gebiet VI 42,81/s
Gebiet VIII 9,31/s
Gebiet XIV  31,01/s
Gebiet XVII 13,7 /s
Gebiet XVIIl 0,6 1/s

2.3.3 Zusammenfassung der Einleitmengen

GemeindeOstseebad Boltenhagen, Regenwasserkonzept Ortsteil Tarnewitz
Zusammenfassung Einleitmengen

Ableitung

ohne angeschlos- | Befestigungs- | Ableitungs-
Einleitstelle Gebiet Kanal sene Flache |grad menge

Gebiet [ha] Durchschnitt [1/s]

Einleitstelle 1 11,0, v 5,342 0,243 161,40
Einleitstelle 2 (D1) | VI 1,553 0,172 33,30
Einleitstelle 3 (D2) |IX, X 4,658 0,329 190,70
Einleitstelle 4 (D3) | Xl 0,632 0,374 29,40
Einleitstelle 5 X1, Xl 3,579 0,293 130,70
Einleitstelle 6 XV 0,206 0,300 7,70
Einleitstelle 7 XVI 0,102 0,400 5,10

V 1,877 0,211 49,20

VI 1,907 0,180 42,80

VI 0,453 0,166 9,30

XV 1,397 0,178 31,00

XVII 0,268 0,410 13,70

XVIII 0,051 0,100 0,60
Summe 22,025 0,257 704,90
Tabelle 2: Zusammenstellung Einleitmengen
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

2.4 Ist-Zustand des vorhandenen Regenwasserkanalsystems
2.4.1 Baulicher Zustand

Die Anlagen der Niederschlagsentwasserung in Tarnewitz befinden sich im Eigentum der
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, die verwaltungstechnisch zum Amt Klitzer Winkel
gehort.

Die Wartung der Anlagen der Niederschlagswasserableitung erfolgt durch den
Zweckverband Grevesmihlen. Die Protokolle der TV-Inspektionen wurden fir die
Erarbeitung der hier vorgelegten Unterlagen seitens des ZVG zur Verfligung gestellt
—>Anlage 1.

Leider sind nicht alle Leitungsabschnitte untersucht worden.

Die Sichtung und Auswertung der TV-Inspektionen ist in der nachfolgenden

Zusammenstellung erfasst:
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Inspektion |Untersuchungs- Haltung Dimension/| Linge Zustands-

Nr. datum Material [m] [Handlungsbedarf beurteilung

19 16.12.2020 EO002R1010- EO002R1020 | PVC 100 9,40ischadensfrei kein Mangel

18 16.12.2020 EOO09R1010 - EO002R1010 Stz 150 28,81isofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
20 16.12.2020 EO002R5029 - EO002R1020 | PVC 150 18,67langfristig leichter Mangel

30 18.12.2020 EO002R5019 - EOO02R1130 | PVC 150 23,61 {schadensfrei kein Mangel

31 18.12.2020 EOO02R5021 - EOO02R1180 | PVC 150 22,10i{schadensfrei kein Mangel

34 18.12.2020 EO002R5042 - EOO02R5044 | PVC 150 7,22 {schadensfrei kein Mangel

1 14.12.2020 E0010R1010 EO010R1020 B 200 34,46 mittelfristig mittlerer Mangel

2 14.12.2020 EO010R1020 E0010R1030 B 200 41,33}sofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
3 15.12.2020 EO010R1030 EO010R1040 PVC 200 5,43ischadensfrei kein Mangel

4 14.12.2020 EO0002R1100 EO002R1110 PVC 200 66,29 sofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
17 16.12.2020 EO009R1000 EO009R1010 B 200 33,20isofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
35 18.12.2020 E0002R2200 EO002R5064 PP 200 2,60ilangfristig leichter Mangel

36 18.12.2020 EO002R2210 EO002R5066 PP 200 14,13;schadensfrei kein Mangel

37 18.12.2020 E0002R2220 EO002R5067 PP 200 35,10{schadensfrei kein Mangel

5 15.12.2020 EO002R1110 EO002R1120 B 300 26,06!schadensfrei kein Mangel

6 15.12.2020 EO002R1120 EOOO3R1000 B 300 45,73langfristig leichter Mangel

7 15.12.2020 EOOO3R1000 EO003R1010 B 300 23,20ilangfristig leichter Mangel

8 15.12.2020 EOO03R1010 EOOO3R1020 B 300 52,84ischadensfrei kein Mangel

9 15.12.2020 EOO03R1020 EOOO3R1030 B 300 40,68!schadensfrei kein Mangel

10 15.12.2020 EOO03R1030 EOOO3R5000 B 300 26,76/schadensfrei kein Mangel

kein
Handlungsbedarf,

11 15.12.2020 EO010R1040 EOOO3R1000 B 300 11,72igeringflgige Schiden [geringfligiger Mangel
12 15.12.2020 E0002R1020 EO002R1030 B 300 69,94 {schadensfrei kein Mangel

13 15.12.2020 EO0002R1030 E0O002R1060 B 300 46,24 {schadensfrei kein Mangel

14 15.12.2020 EO002R1060 EOO02R1070 B 300 68,77 schadensfrei kein Mangel

15 15.12.2020 EO004R1000 EO004R1010 B 300 59,47ischadensfrei kein Mangel

16 15.12.2020 E0004R1010 EO002R1190 B 300 62,07 schadensfrei kein Mangel

21 16.12.2020 E0002R1070 EO002R1080 B 300 20,72ischadensfrei kein Mangel

22 16.12.2020 E0002R1080 E0002R5000 B 300 5,67ischadensfrei kein Mangel

23 16.12.2020 EO002R1140 EO002R1150 B 300 39,05ischadensfrei kein Mangel

24 16.12.2020 EO002R1130 EO002R1140 B 300 27,97ischadensfrei kein Mangel

26 16.12.2020 E0002R1270 EO002R1260 B 300 2,77 sofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
27 16.12.2020 E0002R1260 EO002R1160 B 300 20,83sofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
28 16.12.2020 E0002R1160 EO002R1170 B 300 39,11isofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
29 16.12.2020 E0002R1170 E0002R12350 B 300 29,20isofort/kurzfristig (sehr) starker Mangel
32 18.12.2020 EO002R1180 EO002R1270 PVC 300 3,38ischadensfrei kein Mangel

33 18.12.2020 EO002R1190 EO002R1150 B 300 3,39ischadensfrei kein Mangel

25 16.12.2020 EO002R1150 EO002R1180 B 400 3,08!schadensfrei kein Mangel

Tabelle 3: Zusammenstellung und Auswertung Kanalinspektion

Im Ergebnis ist festzustellen, dass der bauliche Zustand der untersuchten Leitungen zum Teil

sofortige ReparaturmaBnahmen bzw. Erneuerungen erfordert.

- Die Leitungsabschnitte mit erfassten Schaden sind in Unterlage 5.2 dargestellt.

20 von 50 in Zusammenstellung
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REGENWASSERKONZEPT

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

2.4.2 Hydraulik

Zur Prufung der Hydraulik wurden die vorliegenden Bestandsunterlagen verwendet.

Grunddaten:

rso=:7124,4: l/s/ha  Regenspende ﬂ

n=:"05 1l/a Regenhaufigkeit Werte: 1, 0,5; 0,2; 0,1
maxQy/Qy = 0,857 - angestrebtes AbfluBverhaltniss
kKp = 520,755 mm betriebliche Rauheit ﬂ
s a118 | oooneins <+—— Spitzenabflussbeiwert nach A 118  ja/nein!
Tmin= 1,0 N/m? Mindestwandschubspannung
Omin = 55100777 mm Mindestdurchmesser Regenwasser

Niederschlagshéhen und —spenden sind gem. KOSTRA-DWD 2010 fir Boltenhagen Spalte 44,
Zeile 16.
- Unterlage 6.2

Die Auslastung der Kandle wurde unter Anwendung o.a. Parameter ermittelt. Hier sind
offenkundige Schwachstellen der Kanalsysteme zu Tage getreten.

Kandle, deren Dimension als nicht ausreichend ausgewiesen wurde, sind in Unterlage 5.3
dargestellt.

In der hydraulischen Berechnung wurde davon ausgegangen, dass die Grundstlicke mit
ihrem jeweiligen Befestigungsgrad das anfallende Niederschlagswasser an das Kanalsystem

abgeben.

Gebiet I: Hauslerei

Die Kandle im Einzugsgebiet Nr. | werden in vielen Bereichen als nicht ausreichend

dimensioniert ausgewiesen. Hier sind Leitungen DN 200 vorhanden.

- Unterlagen 5.3.1und 6.1
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Bild 5: 09/2022, Tarnewitz, ,Hauslerei
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

Gebiet II: 1. Anderung B-Plan 17, Teilbereich "Ecke Hiuslerei - Dorfstrafle"

In diesem Gebiet ist bislang kein Kanal vorhanden.

- Unterlagen 5.3.1 und 6.1

Gebiet Ill: B-Plan 17a

In Gebiet Il befindet sich eine Leitung DN 200, die gem. Berechnung fiir die anfallenden
Regenwassermengen ausreichend ist. Hier sind fiir die einzelnen Baugrundstiicke separate
Anschlussleitungen vorhanden.

- Unterlagen 5.3.1 und 6.1
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Gebiet IV: Tarnewitzer Stralle nach Einleitstelle 1

In Gebiet IV wird das Niederschlagswasser der Gebiete |, Il, und Il im Kanal in der
Tarnewitzer StralRe gesammelt und dann Richtung Tarnewitzer Bach abgeleitet.

Der Kanal besteht aus einer Betonleitung DN 300. Die Dimension ist rechnerisch in diesem
Abschnitt nicht ausreichend

- Unterlagen 5.3.1 und 6.1

Bild 6: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer StraBe —Richtung Einleitstelle 1

Seite 22
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

Gebiet V: Direkteinleiter West (Tarnewitzer StrafRe)

In Gebiet V wird das Niederschlagswasser in keinem Kanal gesammelt. Die an die
Tarnewitzer Stralle angrenzenden Grundstiicke (HS Nr. 34 — 36b) entwassern dem Gefille
des Gelandes folgend Richtung Norden. Die direkt am Gewasser befindlichen Grundstlicke
sind nicht bebaut und entwassern direkt in den Tarnewitzer Bach. Das auf der Fahrbahn
anfallende Niederschlagswasser lauft Uber die Bankettbereiche ab und versickert im

Seitenbereich.

- Unterlagen 5.3.1 und 6.1

Bild 7: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer StraRe —Gebiet V

Gebiet VI: Tarnewitzer Strafle ohne Kanal

Das Gebiet VI verlauft von Sid nach Nord dem natirlichen Gefalle folgend ohne dass die
Grundstlicke und der Abschnitt der Tarnewitzer Stral3e an einen Kanal angeschlossen sind.
Lediglich am Gebaude auf Flurstiick 24/11 befindet sich ein Sickergraben, der das Wasser der
Dachflachen des Gebdudes aufnimmt.

Ansonsten besteht fir dieses Gebiet keine Wasserfiihrung.

- Unterlagen 5.3.2 und 6.1
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, Ortsteil Tarnewitz

Bild 8: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer StraRe — Sickergraben

Gebiet VII: Tarnewitzer Strafle mit privatem Kanal

Dieses Einzugsgebiet erstreckt sich von der Siidgrenze des Ortes Uiber die Tarnewitzer StraRRe
und Uber nordlich gelegene Grundstiicke bis zum Tarnewitzer Bach. Die Wasserableitung
erfolgt hier auf den noérdlich gelegenen Grundstlicken mittels einer Privatleitung liber deren
Dimension keine weiteren Angaben vorliegen. Das Niederschlagswasser des
StraBenabschnittes der Tarnewitzer StraRe wird iber StraBenabldufe und Leitungen in das
genannte private Leitungssystem gefiihrt.

- Unterlagen 5.3.2 und 6.1

Gebiet VIII: Tarnewitzer StraRe mit privatem Kanal

Dieses Gebiet verfligt Gber keine geordnete Niederschlagswasserableitung. Das Wasser von
einem Teilbereich der Tarnewitzer StralRe bis zum Gewadsser sucht sich den Weg liber private
Grundsticke. Aufgrund der minimalen Befestigung auf den bis zum Gewasser angrenzenden
Grundsticken kann der Uberwiegende Teil des Niederschlages auf den Grundstlicken

versickern bzw. verdunsten. - Unterlagen 5.3.3 und 6.1
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Gebiet IX: Stadtweg

Der Stadtweg flhrt aus Richtung Stiden in den Ort. Hier befindet sich ab dem Ortseingang in
nordliche Richtung ein Regenwasserkanal DN 300, an den StraRenabldufe angeschlossen
sind. Selbst bei Anschluss der angrenzenden Grundstlicke ist die vorhandene Leitung mit
DN 300 ausreichend dimensioniert.

- Unterlagen 5.3.3 und 6.1

Gebiet X: Bergstralle

Fir die sldliche Bebauung der BergstraRe gibt es einen privaten Regenwasserkanal.
Dimension und genaue Lage sind nicht bekannt.

Das Wasser wird Richtung Tarnewitzer StralRe geleitet, der dort vorhandene Kanal DN 300
nimmt das Stralenwasser der Tarnewitzer Stralle, das der BergstraRe und des Stadtweges
auf und leitet es (iber Privatgrundstiicke, die ebenfalls das Dachwasser der darauf
befindlichen Bebauung einleiten, Richtung Norden in ein Soll und von dort mittels einer
Dikerleitung unter dem Tarnewitzer Bach und dem Deich in das Gewadsser
11:0:R2.(Einleitstelle 3). Die Leitungen sind rechnerisch nicht ausreichend dimensioniert.
Praktisch jedoch ist das Soll trockengefallen, so dass man davon ausgehen kann, dass das
anfallende Wasser schadlos abgeleitet werden kann.

- Unterlagen 5.3.3 und 6.1
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Bild 9: 09/2022, Tarnewitz, Flurstiick 9/4 — Soll Nihe Einleitstelle 3
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Gebiet XI: Ost zu Einleitstelle 5

Fir den sidlichen Abzweig der Tarnewitzer Stralle wird das Niederschlagswasser in einer
Leitung gesammelt und in der Hauptachse der Tarnewitzer Strale weitergefihrt bis zur
Einleitstelle 5. Hier wird die Leitung in Teilbereichen als zu klein ausgewiesen. Sie ist in
Teilbereichen mit einem geringen Gefille verlegt.

- Unterlagen 5.3.4 und 6.1

SGF & U QTR TR, — v 208 | i 4B a
L " T . } of et }s‘,’,ﬁ‘;‘,’ ¥
T bt N .

s EFBRHGE RIS B E L85 s
REE | HEFH AT e

= X
< S & : %
B,
- S
7 AN !‘&_‘
i - h .
‘:“t f}: { £ & | . H
; & (REEE [, 1.1
U ./ |
i 5
; 2 B At %) v &, {
ZAe . e ¥ :
e 3 E -’:‘
o 1
] o > ISRy (3
1 :
o - *h
“ 3 w5 /

Bild 10: 09/2022, Tarnewitz, Einleitstelle 5

Gebiet Xll: Siidost

Dieses Gebiet verfiigt Gber keinen Regenwasserkanal. Rechnerisch wird das Gebiet zum
Leitungssystem des Gebietes Xl und somit der Einleitstelle 5 zugeordnet.

- Unterlagen 5.3.5 und 6.1
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Gebiet Xlll: Siid — Nord Querung

Uber das vorhandene Leitungssystem in diesem Gebiet wird das Niederschlagswasser in
Richtung Einleitstelle 4 (Dukerleitung) zum Gewasser 11:0:R2 geleitet. Die Leitung kreuzt die
Tarnewitzer Stralle und verldauft dann Gber Privatgrund Richtung Norden. Derzeit wird auf
Flurstiick 4/16 gebaut. Uber evtl. Umverlegungen der dort vorhandenen Leitungen liegen
keine Erkenntnisse vor. Rechnerisch ist die Leitung nur teilweise ausreichend dimensioniert.

- Unterlagen 5.3.4 und 6.1

Bild 11: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer StraRe, Flurstiick 4/16
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Gebiete XIV, XV, XVI, XVII, XVIII : Direkteinleiter

Hier handelt es sich um Grundstlicke deren Regenwasserableitung direkt in die Gewasser
erfolgt. Lediglich die Grundstiicke G16/31 und G33/6 leiten jeweils Uber eine Kanalleitung,
die die Tarnewitzer StraRe quert, direkt in das Gewadsser ein.

Die Leitungen sind ausreichend dimensioniert.

- Unterlagen 5.3.5 und 6.1

Bild 12: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer StraRe, Einleitstelle 7
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2.5 Ist-Zustand der Diikerleitungen

Im Bereich der Ortslage Tarnewitz gibt es drei Diikerleitungen, die unter dem Tarnewitzer
Bach und dem nérdlich davon befindlichen Deich bis zum Gewasser 11:0:R2 fiihren.

Der Zweck der Diikerung der Leitungen ist nicht nachvollziehbar. In einem Gesprach mit dem
Wasser- und Bodenverband , Wallensteingraben-Kiiste” (Gesprach am 31.01.2023 mit Herrn
Gluth (Verbandsingenieur)) wurde festgestellt, dass auch der Wasser- und Bodenverband
keine Kenntnis zu Beschaffenheit und Zweck dieser Leitungen hat. Lediglich bei
Dikerleitung 3 sind Material und die Dimension mit Beton DN 500 bekannt.

Uber den Zustand der Leitungen liegen keine Angaben vor. Sie wurden nicht untersucht.

Die drei Dukerleitungen sollten bei kiinftigen BaumaRnahmen nicht erneuert werden.
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3 Auswertung und Zusammenfassung der Erkenntnisse der Untersuchung
des Ist-Zustandes der Niederschlagswasserbeseitigung

3.1 Fazit der Untersuchungen des Ist-Zustand des vorhandenen
Regenwasserkanalsystems

Die strategische Ausrichtung und die operative Umsetzung der Malnahmen zur
Niederschlagswasserableitung werden im Sinne eines laufenden Prozesses fortwahrend
Uberprift und angepasst. Die Siedlungsentwdsserung in Tarnewitz ist nicht umfassend
ausgebaut.

In diesem Sinne darf diese Untersuchung als zusammenfassende Darstellung der
bestehenden Grundlagen fiir die laufenden Arbeiten wie auch fiir die geplanten Projekte
verstanden werden.

Fiir die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen bietet das Konzept die Moglichkeit, gewisse
Schwerpunkte zu setzen und die Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche wie auch das

interdisziplindare Denken weiter zu fordern.

Der hier betrachtete Bereich von Tarnewitz ist weitgehend Uberbaut und verfligt nur (iber
sehr begrenzte Baulandreserven. Bei Neubauten ist die Niederschlagswasserbeseitigung im
Einzelfall nachzuweisen und genehmigen zu lassen. Zunachst ist immer eine Versickerung auf
dem jeweiligen Grundstick anzustreben. Eventuell gewiinschte Anschliisse an das
vorhandene Entwdasserungssystem sind nur bedingt moglich.

Die Erfassung des Ist-Zustandes der Niederschlagsentwdasserungseinrichtungen in Tarnewitz
kann als Grundlage fiir die Unterhaltung der Leitungssysteme, fiir die Planung und die
Genehmigung eventueller Einleitungen herangezogen werden.

Die Schaffung einer zentralen Regenentwdsserung mit Anschlussmoglichkeit fir alle
anliegenden Grundstiicke, auf denen eine Versickerung nicht moglich ist, ist mittelfristig

anzustreben.

GemaB  vorliegendenr  Untersuchungen sind die  baulichen Anlagen der
Regenwasserkanalisation in der Tarnewitzer StraRe in einem guten Zustand, der partiell
jedoch kurzfristige Reparaturen bzw. Erneuerungen erfordert.

Die Gewasser sind in einem gut gepflegten Zustand.
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Die hydraulischen Berechnungen haben aufgezeigt, dass in etlichen Bereichen die
Kapazitaten der vorhandenen Leitungen nicht ausreichend sind.

Hier sind dann zukiinftig gréBere Rohrdimensionen zu verbauen.

In der Gemeinde Boltenhagen werden in allen Bereichen der Siedlungsentwasserung gut
ausgebildete Fachleute eingesetzt. Die Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche

funktioniert in der Regel gut (Gemeinde, Wasser- und Bodenverband, Zweckverband).
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3.2 MaBnahmen und Hinweise zum Werterhalt der Kanalisationsbauwerke
Beschreibung der angestrebten Entwicklung im Bereich der Ortslage Tarnewitz

Flir das betrachtete Kanalisationssystem steht mittelfristig der Werterhalt im Vordergrund.
Neubauten bzw. Ersatz von bestehenden Kandlen sind nur bei geplanten
StraBenbaumaRnahmen zielfiihrend.

In zuklinftige BaumaRnahmen ist auf die Umsetzung der Erfordernisse der hydraulischen

Berechnungen zu achten (Befestigungsgrad, Gefille, Rohrdimension usw.)

Um auch weiterhin im betrachteten Bereich die Niederschlagsentwadsserung zu

gewadhrleisten sind Wartungs-, Prifungs- und ReinigungsmalRinahmen turnusmaRig

durchzufiihren, zu dokumentieren und zu kontrollieren.

w

Bild 13: 09/2022, Tarnewitz, B-Plan 17a, wartungsintensive Querrinnen, hier bereits ohne Funktion

Als zwingend erforderliche MaRnahme ist die Kreuzung zweier Leitungssysteme vor
Flurstiick 4/16 zu betrachten. Die weiterflihrenden Leitungen Uber Flurstiick 4/16 sind zu

gering dimensioniert und werden gegenwartig evtl Uberbaut. Eine Losung ware eine
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Verbindung von Schacht EO002R1050 zu E0O002R1060. Die Leitung von EO002R1050 uber
EO002R1090, EO002R1220, E0002R1230 und EO0002R1240 bis Einleitstelle 4 kbénnte dann
stillgelegt werden.

In jedem Fall ist der Nachweis der ordnungsgemalRen, schadlosen Ableitung des
Niederschlagswassers zu fiihren und durch die zustandigen Behérden genehmigen zu lassen.

Es ist zu vermeiden, dass Niederschlagswasser von den Verkehrsflaichen auf angrenzende

Privatgrundsticke lauft.

Bild 14: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer StraRe, Wasser lauft von der Tarnewitzer StraRe Richtung Privatgrundstuick

Bei Neubauten auf Privatgrundstiicken ist die Niederschlagswasserbeseitigung im Einzelfall
nachzuweisen und genehmigen zu lassen. Eventuell gewilinschte Anschliisse an das
vorhandene Entwasserungssystem sind im Einzelfall zu prifen.

Bei Neubauten aber auch bei bestehender Bebauung ist auf die Einhaltung des maximal
erlaubten Versiegelungsgrades auf den Grundstiicken zu achten. Die unkontrollierte
Ableitung von Niederschlagswasser von Privatgrundstiicken auf die o6ffentlichen

Verkehrsflachen ist in jedem Fall zu vermeiden.
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Bild 15: 09/2022, Tarnewitz, Tarnewitzer StraRe, Wasser der Dachfldchen I3uft frei Richtung StraRe aus
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